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Materialaufbau

Deckschicht: 18 mm Holzwerkstoffplatte P5 Multiboard gemäß DIN EN 13986 und DIN EN 312

Zwischenlage: 100 µ PE Folie, lose Verlegung, ca. 10 cm überlappend, erleichtert die Verlegung

Elastikschicht: 15 mm PU Verbundschaum, lose Verlegung – 60 kg/m³

Dampfbremsfolie (optional): 100 µ PE Folie, lose Verlegung, ca. 10 cm überlappend

Aufbau auf einem festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4. Oberbeläge (wie z.B. 3,2 mm Linoleum, 
2,1 mm PVC o.ä.) mit einer vertikalen Verformung von max. 0,2 mm auf einem Untergrund aus Beton, haben keinen Einfluss auf die Eigenschaften 
der Gesamtkonstruktion. Die sportfunktionellen Eigenschaften der jeweiligen Oberbeläge müssen einzeln geprüft werden.
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Technische Eigenschaften MB 33 MB 33 XL

Abmessungen (L x B): 2562 x 590 mm  
(1,51 m² pro Modul)

2562 x 1217 mm
(3,12 m² pro Modul)

Gewicht: ca. 16,5 kg pro Modul ca. 35 kg pro Modul

Sportfunktionelle Eigenschaften nach

EN 14904:2006 Anforderung Mittelwert

A3 A4

Kraftabbau ≥ 45 < 55 % ≥ 55 < 75 % 60% (Floortype A4) 56% (Floortype A4)

Vertikale Verformung ≥1,8 < 3,5 mm ≥ 2,3 < 5,0 mm 3,1 mm 2,9 mm

Rollende Last min 1500 N keine Schäden keine Schäden

Ballreflexion > 90% 98% 98%


